UTASITASOK

QP MAGYAR

ELEKTRONIKUS ZAR
PS310/E01, PS310/ES01, PS310/E02

1. MUKODTETO EGYSEG

1 - Billentylzet *
2 - Mozgathato fogantyu
3 - Z6ld LED [G]

4 - Piros LED [R]

5 - Surgdsségi tapelldtas bemenetei

2. ALTALANOS INFORMACIOK

2.1 Master-kod [PIN1]
Szamkombinacio (6-8 szamjegyu) az elektronikus zar nyitasahoz és a modositasok engedélyezéséhez.

A\ Amikor a széfet mikodésbe helyezi, cserélie le a gyari master kodot (lasd 4.1. szakasz) egy személyes
master-kodra. Tobbszor ellendrizze a lementett master kodot, mieldtt a széfben értékeket helyezne el.

X Gyarikod:  1-2-3-4-5-6

2.2 Felhasznaldi kod [PIN2]
Szamkombinacio (6-8 szamjegyu) az elektronikus zar nyitdsahoz és korlatozott beallitasok elvégzéséhez.

LK Az elektronikus zar nem rendelkezik gyarilag beallitott felhasznaldi koddal. A felhasznaldi kod
beallitdsahoz kdvesse a 4.2. szakaszban leirtakat.
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2.3 Jelzések

D)GI! Révid hangjelzés, a zold LED egyszer vilagit (3) - valamely billenty( lenyomasanak visszaigazolasa (1).
[)GI? 2 Révid hangjelzés és két LED vildgitasa (3) - megfeleld belités visszaigazolasa (pl. kdd).
)R] Hosszu hangjelzés a piros LED egyszeri villanasaval (4) - hibajelzés (példaul: hibas kod).

D)RI® Egyszerd, révid hangjelzés &t piros LED villanassal (4) - Figyelmeztetés: Elem alacsony téltése. Lasd 5.1.
pont: Elem cseréje.

A *Billentylvaltozatok esetében a bejegyzés visszaigazolasahoz hasznélja a «#» billentylt az «Enter» helyett.

3. KINYIT/BEZAR

3.1 Elektronikus zar nyitasa
311 Nyitas a gyari master koddal
[ON] (1] [21 (3] [4] I[5] [6] [Enter*]
312 Nyitas az egyéni master koddal
[ON] [PIN1] [Enter*]
313 Nyitas a felhasznald koddal
[ON]  [PIN2] [Enter*]
314 Nyitas a kettSs funkcicju koddal
[ON] [1-9 (Felhasznalo) ] [Enter*]
[PIN2] [Enter*] [1-9 (Felhasznald) ] [Enter*]
[PIN3] [Enter*] - 1Percig

A Az els6 kod helyes belitése utan [PIN2] [Enter], a masodik kédot [PIN3] [Enter] 1 perc alatt kell bettni, mely
idd alatt a zold LED [))G]* megvillan 5 masodpercenként (lasd 2.3 pont)
315 Tervezett nyitas

[ON] [PIN1vagy PIN2] [Enter*]

[Varja ki a tervezett id&intervallumot]

[PIN1vagy PIN2]  [Enter?*]

[PIN1 vagy PIN2] ismét be kell Utni, addig, amig a tervezett nyitasi program ablaka aktiv.

X Atervezett id6 lejarta utan vészjelzés hallhato.

A\ Ha a tervezett nyitas elétt lenyomja az [Enter]-t, az érvénytelenitédik és ismét be kell Utemezni.

Helyes kéd megadasa utan a zold LED (3) roviden vilagit és az elektronikus zar 5 masodpercen keresztul
kinyithato a fogantyu (2) elforditasaval az dramutato iranyanak megfeleléen.
A\ Ha egymas utan haromszor helytelen kod van megadva, az elektronikus zar 6t percig leblokkol. Ebben az
idében a piros LED (4) rendszeresen vilagit, az elektronikus zar nem hasznalhato.

3.2 Bezaras
Csukja be az ajtot és forgassa el a fogantyut (2) az dramutatoval ellenkezd iranyba, bal oldalra, amig az megall.
Biztonsag kedvéért ellendrizze, hogy a széf bezarddott-e.

4. PROGRAMOZAS

A\ Javasolt, hogy modositasokat (kod valtoztatasa, ...) csak nyitott ajtd mellett végezzen.
A kod cseréje utan ellendrizze toébbszér a lementett kddot, mindig nyitott ajtd mellett, még mielétt a széfet
bezarna.

Az elektronikus zar nem programozhaté ha a tapfesziltség alacsony, amint azt a figyelmeztetés "Alacsony
toltottség” mutatja, lasd 2.3. szakasz )R]
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4.1 Master kod cseréje [PIN1]

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter]

[Uj PIN1]  [Enter]

[Ismételie meg az Uj PIN1-t]  [Enter]
Tobbszér ellenérizze az uj kodot, nyitott ajtd mellett:

[ON]  [ujPIN1] [Enter]
4.2 Felhasznal6i kod [PIN2] aktivalasa és moédositasa a master koddal [PIN1]

A\ Afelhasznaloi kod [PIN2] aktivalasa el6tt a gyari master kodot [PIN1] le kell cserélni személyes master kodra
(lasd 4.1. szakasz).

[ON] [Enter] [2] [Enter] [1-9
(Felhasznaloi kod)] [Enter] [PIN1]  [Enter]
[Uj PIN2] [Enter]
[Ismételje meg PIN2] [Enter]
Az Uj felhasznaldi kddot probalja ki tdbbszér, nyitott ajtd mellett:
[ON] [Uj PIN2] [Enter]
4.3 Felhasznal6i kod cseréje [PIN2] master kéd nélkiil
[ON] [Enter] [3] [Enter]
[1-9 Felhasznaldi kod)] [Enter] [PIN2]  [Enter]
[Uj PIN2] [Enter]

[Ismételje meg az Uj PIN2-t] [Enter]
Az yj felhasznaloi kodot prébalja ki tobbszor, nyitott ajtdo mellett:
[ON] [Uj PIN2] [Enter]
44 Felhasznalo toérlése - CSAK master koddal lehetséges
[ON] [Enter] [0] [Enter] [1-9 (Felhasznaldi kod)]
[Enter] [PIN1]  [Enter]
4.5 Kettds funkcioju kod aktivalasa
A\ A kettds funkcioju kod aktivalasa eldtt legalabb egy felhasznalodi kddot [PIN2], kell aktivalni, lasd 4.2. szakasz.

A\ Amikor a kettés funkcioju kéd aktiv, a nyitashoz két kodot kell megadni.
[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter]
4.6 Kettds funkcioju kéd torlése
[ON] [Enter] [8] [Enter] [PIN1] [Enter]
4.7 Késleletetési intervallum aktivalasa
[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
[01-99 — Késleltetési idd percekben]
[1-9 - Nyitasi ablak percekben] [Enter]
A pl. 092 = 9 perc nyitasi késleltetés és 2 perc nyitasi ablak
A\ Probalja ki a késleltetési intervallumot nyitott ajté mellett.
4.8 Késleltetési intervallum térlése
[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] [000] [Enter]
4.9 Hangjelzések aktivalasa/torlése
[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]

5. ELEM /KULSO TAPFORRAS CSEREJE

5.1 Elem cseréje

o Az elem az ajto belsé felében talalhato. A blokkolasi minta szerint az elem tartoja (5.1a. dbra), lennebb taldlhato
(5.1b. abra)

o Tavolitsa el az elem fedelét (lasd 5.1a. abra) vagy vegye ki az elem tartojat (lasd 5.1b. abra)
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° Helyezzen be egy j6 minéségu uj 9 voltos elemet. (Ne hasznaljon Ujratolthetd vagy non-alkalikus elemeket).
o Zarja be az elem tartojat.

5.2 Nyitas kulsé tapforrassal
o Vegyen egy Uj 9 voltos elemet.
° Tartsa az elemet a két csatlakozon (lasd 5.2. abra). Az elem elhelyezésekor figyeljen a megfeleld polaritasra !!

° Adja meg valamely nyitékodot [PIN1] vagy [PIN2].
° Forditsa el a fogantyut (2) 5 masodpercen keresztll az dramutatéval megegyezd iranyba, jobb oldalra.
° Vegye ki az elemet a csatlakozasbol és cserélje ki az ajto belsejében talalhaté elemet (lasd 5.1. abra).
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